DB42/T ××××—××××

DB42/T ××××—××××
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前    言

本标准的第1章、第4章、第6章的6.3条、第8章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准共分九章和七个附录，内容包括：总则、规范性引用文件、术语与符号、系统的设计、系统的操作与控制、系统的安装施工、系统的调试、系统的验收、系统的维护管理。

本标准在编写内容和表达方式上按建标[1996]626号《工程建设标准编写规定》及GB/T 1.1—2000《标准化工作导则》的规定进行。

本标准的附录A为规范性附录，附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G为资料性附录。

本标准由湖北省公安厅消防局提出。
本标准由湖北省标准化协会消防专业委员会归口。
本标准起草单位：湖北省公安厅消防局、武汉绿色消防器材有限公司。
本标准主要起草人：李金文、谢涛、王海燕、陈祖根、秦玉旺。

本标准自发布之日起实施。
超细干粉无管网灭火系统设计、施工及验收标准

1　 总  则

1.1　 为了合理设计、安装超细干粉无管网灭火系统（以下简称灭火系统），确保施工质量，保护设置场所内人身和财产的安全，制定本标准。

1.2　 本标准适用于新建、改建、扩建中的工业和民用建筑，以及生产和储存场所中灭火系统的施工、验收及维护管理。

1.3　 灭火系统的设计、施工及验收，应遵守国家的有关方针政策，针对保护空间和保护对象的特点，做到安全可靠、技术先进、经济合理。

1.4　 灭火系统适用于扑救下列物质的火灾：

1.4.1　 A 类火灾：指可燃固体表面火灾。如木、棉、麻、纸、橡胶、塑料等物质的火灾。

1.4.2　 B类火灾：指液体或可熔化固体火灾。如汽油、柴油、重油、润滑油、动物油、植物油、有机溶剂、石蜡等物质的火灾。

1.4.3　 C 类火灾：指可燃气体火灾。如液化气、天然气及乙炔等气体的火灾。

1.4.4　 带电设备火灾：指带电物体燃烧的火灾。如变电站、发电机房、泵房及电缆沟等带电设备的火灾。

1.5　 灭火系统不适用于扑救下列物质的火灾：

1.5.1　 在无空气参与反应的条件下，仍能发生氧化反应的化学物质与强氧化剂的火灾。如硝化纤维、炸药、氧化氮、氟等。

1.5.2　 活泼金属及氢化物的火灾。如钾、钠、镁、钛、铀、钚、氢化钾、氢化钠等。

1.6　 灭火系统的设计、施工、验收及维护管理，除执行本标准的规定外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2　 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 4351－1997  手提式灭火器通用技术条件

GB 5135－1993  自动喷水系统洒水喷头的技术要求和试验方法

GB 8109－1987  推车式灭火器性能要求和试验方法

GB 15060－2002  磷酸铵盐干粉灭火剂

GB/T 16283－1996  固定式灭火系统基本术语

GB 50163－1992  卤代烷1301灭火系统设计规范

GB 50263－-1997  气体灭火系统施工及验收规范

GA 61－2002  固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件

GA 78－1994  悬挂式自动干粉灭火装置性能要求和试验方法

3　 术语与符号

下列术语和符号适用于本标准。

3.1　 术语

3.1.1　 超细干粉灭火剂

通过加压、喷射,产生具有灭火性能气溶胶的平均粒径不大于5µm的固体粉末灭火剂（以下简称灭火剂）。

3.1.2　 超细干粉自动灭火装置

装有灭火剂和驱动气体的容器、吊环或箱体、阀体、压力表、启动器及喷头等组成的超细干粉灭火装置整体（以下简称灭火装置）。它可以悬挂或卧、立安装，发生火灾时能自动动作、喷射灭火剂灭火。

3.1.3　 超细干粉无管网灭火系统

将灭火装置和火灾自动报警控制器组合，具有手动控制和自动控制启动方式，发生火灾时喷射灭火剂灭火的无管网（或短管网）灭火系统。

3.2　 符号

3.2.1　 几何参数符号

V  —— 防护区净容积（m3）；

Sqi —— 铅垂方向的喷头保护计算面积（㎡）；

Spi —— 水平方向的喷头保护计算面积（㎡）；

Fqi —— 保护对象铅垂方向的计算面积（㎡）；

Fpi —— 保护对象水平方向的计算面积（㎡）。

3.2.2　 物理参数符号

M —— 灭火剂用量（㎏）；

m —— 灭火剂设计灭火用量（㎏）；

K —— 灭火剂全淹没灭火设计浓度（㎏/m3）；
msi—— 灭火剂喷射剩余量（㎏）；

moi—— 灭火剂充装量（㎏）；

Koi—— 灭火剂喷射剩余率（%）。
4　 系统的设计
4.1　 一般规定

4.1.1　 灭火系统按应用方式分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。全淹没灭火系统适用于扑救封闭空间内的火灾；局部应用灭火系统适用于扑救具体保护对象的火灾。

4.1.2　 采用全淹没灭火系统的防护区，应符合下列规定：

4.1.2.1　 独立防护区的面积不宜大于500㎡，容积不宜大于2000m3。

4.1.2.2　 在喷放灭火剂时，防护区不能关闭的开口的总表面积不应大于该防护区总内表面积（包括侧面、顶部及底部）的1%，且开口下沿距室内地面的高度不低于室内净高的1/3。

4.1.2.3　 防护区的围护构件及门、窗的耐火极限不应低于0.50h，吊顶的耐火极限不应低于0.25h ；围护构件及门、窗的允许压强不宜小于1200Pa。

4.1.3　 采用局部应用灭火系统的保护对象，应符合下列规定：

4.1.3.1　 保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s，必要时应采取挡风措施。

4.1.3.2　 在喷头与保护对象之间，喷头喷射角范围内不应有遮挡物。
4.1.4　 防护区或保护对象周围的温度应符合超细干粉无管网灭火系统的适用温度范围：悬挂式玻璃球喷头灭火装置为-10℃～+50℃，悬挂式易熔元件喷头灭火装置为-45℃～+55℃,柜式灭火装置为-20℃～+55℃。

4.1.5　 灭火系统的启动温度应按防护区的环境情况而定。喷头感温元件的公称动作温度、颜色标志及静态动作温度应符合GB 5135－1993中3.6条和4.5条的规定。

4.2　 全淹没灭火系统的设计 
4.2.1　 灭火剂最小灭火浓度为：0.065kg/m3。

4.2.2　 一般防护区，灭火剂全淹没设计浓度不应小于最小灭火浓度的1.2倍；图书、档案和文物资料库等易产生复燃的场所，灭火剂全淹没设计浓度不应小于最小灭火浓度的1.5倍。

4.2.3　 灭火剂用量M应按式（1）计算：
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式中：

m  —— 灭火剂设计用量(kg)；

msi —— 灭火剂喷射剩余量(㎏)。

4.2.4　 灭火剂剩余量msi按式（2）计算。
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式中：

moi—— 灭火剂充装量（㎏）；

Koi—— 灭火剂喷射剩余率（%）。

4.2.5　 灭火剂设计灭火用量m按式（3）计算。
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式中：

K —— 灭火剂全淹没灭火设计浓度（㎏/m3）；
V —— 防护区净容积（m3）。

4.2.6　 灭火剂量确定后，参照附录C的规定，选取适宜规格的灭火装置组成灭火系统。

4.2.7　 防护区内灭火系统中的灭火装置应均衡布置，且在接到灭火指令后，各灭火装置先后启动时间差不应大于5s。

4.3　 局部应用灭火系统的设计

4.3.1　 局部应用灭火系统的设计计算原则：

4.3.1.1　 局部应用灭火系统的设计宜采用面积法。

a、铅垂方向的喷头保护计算面积Sqi与保护对象铅垂方向的计算面积Fqi应符合式（4）式的规定：
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b、水平方向的喷头保护计算面积Spi与保护对象水平方向的计算面积Fpi应符合式（5）式的规定：
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4.3.1.2　 当保护对象的着火部位是比较平直的表面时，保护对象计算面积应取被保护对象整体铅垂方向的投影面积。

4.3.1.3　 当保护对象的着火部位为不规则表面时，保护对象计算面积分为铅垂方向的计算面积和水平方向的计算面积。其中铅垂方向的计算面积应取保护对象整体铅垂方向的投影面积；水平方向的计算面积应为保护物不能被顶部型喷头直接喷射到的表面水平方向的投影面积的总和。

4.3.1.4　 保护对象采用单个喷头保护时，喷头保护面积计算宜取喷头的圆形保护面积，且应完全覆盖保护对象。

4.3.1.5　 保护对象采用多个喷头保护时，喷头保护面积计算宜取喷头的正方形保护面积。喷头宜等距排列，其组合排列面积应完全覆盖保护对象。

4.3.1.6　 保护对象计算面积确定后，参照附录D的规定，选取适宜规格的灭火装置组成灭火系统。

4.3.2　 局部应用灭火系统中灭火装置的设置应符合下列规定：

4.3.2.1　 架空型喷头宜设置在保护对象上方，水平型喷头宜设置在保护对象四周，均应直接对着保护面。喷头离保护对象被保护面的距离不应大于3m，也不应小于2m。

4.3.2.2　 一台柜式灭火装置的喷头不宜多于4个，连接喷头的灭火剂输送管长度不宜大于20m，且应设计成均衡管网。

5　 系统的操作与控制

5.1　 灭火系统应设有自动控制和手动控制两种启动方式。当局部应用灭火系统用于经常有人的场所时，可不设自动控制。

5.2　 当采用火灾探测器时，灭火系统的自动控制应在收到两个独立的火灾信号后才能启动。根据人员疏散的要求，应延迟启动，但延迟时间不宜大于30s。对设置了延迟时间的灭火系统,应在靠近手动启动装置的部位设置手动紧急停止装置。

5.3　 手动控制应设在防护区外或保护对象附近便于操作的地方，并能在一个地点完成释放灭火剂的全部动作。手动操作点应设明显的标志。

6　 系统的安装施工

6.1　 一般规定

6.1.1　 灭火系统安装应具备的技术文件：

a、设计施工图、设计说明书、系统主要组件的使用说明书；

b、系统主要组件的产品出厂合格证和检验报告。

6.1.2　 灭火系统的安装施工，应按技术文件进行。

6.1.3　 安装施工中，参照附录E规定的内容做施工记录。

6.2　 系统组件检查

6.2.1　 安装施工前，灭火系统组件应按下列规定进行检查:

6.2.1.1　 各组件的型号、规格、数量，应符合设计文件的要求。

6.2.1.2　 组件上的铭牌应清晰，完整。

6.2.1.3　 组件应无碰撞变形及其它机械性损伤；表面应无锈蚀，保护层完好。

6.2.1.4　 保险封铅等应完整。

6.2.2　 安装施工前必须检查灭火系统中灭火剂贮罐或贮气瓶内的充装压力，应符合下列规定：

6.2.2.1　 贮压式灭火装置上的压力表应指示在绿色区域内。

6.2.2.2　 贮气瓶式灭火装置的贮气瓶内的压力应不低于规定值。

6.3　 安装施工要求. 

6.3.1　 灭火系统不应安装于下列场所或位置：

a、临近火源、热源处；

b、经常受到振动、冲击的位置；

c、容易被雨淋、水浇或水淹处。

6.3.2　 灭火系统安装施工应符合下列规定：

6.3.2.1　 安装在吊顶上的灭火装置，其喷头和压力表应露出吊顶；喷头的位置和方向应符合设计要求。

6.3.2.2　 安装施工中，应确保各组件的完好性，不允许擅自拆卸系统组件。

6.3.2.3　 各组件的安装应牢靠，并应符合设计的要求。

7　 系统的调试

7.1　 一般规定

7.1.1　 灭火系统的调试宜在系统安装完成后进行。

7.1.2　 调试前应具备完整的技术资料及调试必需的其它资料，并应符合本标准6.1.1和6.1.3的规定。

7.1.3　 调试负责人应由专业技术人员担任。参加调试的人员应职责明确。

7.1.4　 调试前应按设计要求检查系统组件的型号、规格、数量以及安装质量，并应及时处理所发现的问题。

7.1.5　 调试后参照附录F规定的内容提出调试报告。调试报告的表格形式可根据灭火系统的具体情况进行调整。

7.2　 调试

7.2.1　 灭火系统的调试包括下列内容：

a、灭火装置的检查；

b、灭火系统的功能调试。

7.2.2　 灭火装置的检查

对灭火系统中灭火装置逐具按本标准6.2.1、6.2.2及7.1.4的要求进行检查。

7.2.3　 灭火系统功能调试

7.2.3.1　 调试前先检查如下各项安装施工质量，确认合格后，才能开始进行调试：

a、各设备之间的连接线应正确无误；

b、灭火装置上有绝缘要求的外部带电端子与箱柜体及灭火装置外壳间的绝缘电阻应大于20ΜΩ。

7.2.3.2　 调试时应先断开灭火系统中所有悬挂式灭火装置喷头上的启动器或柜式灭火装置贮气瓶驱动器上的信号输入线，在启动信号输入线上接入相应电压的指示灯。

7.2.3.3　 自动启动功能调试

将灭火控制器设在“自动”位置，对灭火系统中的火灾探测器逐个施加模拟火灾信号，声光报警器应发出声光报警信号，到达设计规定的延时时间，接入的指示灯应显亮。

7.2.3.4　 手动启动功能调试

将灭火控制器设在“手动”位置，对灭火系统中的火灾探测器逐个施加模拟火灾信号，声光报警器应发出声光报警信号，但接入的指示灯应不显亮。按下操作显示板上手动启动按钮或灭火系统中安装的任一手动控制盒上的启动按钮后，到达设计规定的延时时间，接入的指示灯应显亮。

7.2.3.5　 紧急停止功能调试

按本标准7.2.3.3或7.2.3.4进行试验，当灭火控制器处于启动延时期间内，按下操作显示板上或手动控制盒上的紧急停止按钮时，接入的指示灯应不显亮。

7.2.3.6　 联动功能调试

当按本标准7.2.3.3、7.2.3.4和7.2.3.5进行调试时，有关联动设备的动作应符合设计要求。
7.2.3.7　 主备电源切换调试

主电源和备用电源应能自动转换。
7.2.4　 各项功能调试合格后，灭火系统应按下列规定复位：

a、灭火控制器应复位；

b、拆除本标准7.2.3.2中接入的指示灯；

c、用万用表测量悬挂式灭火装置喷头上的启动器，其阻值应为40Ω～50Ω。合格后，将启动器与控制信号输入线按设计要求，可靠地连接在一起。

8　 系统的验收
8.1　 一般规定

8.1.1　 灭火系统的竣工验收应由建设单位组织，建设、公安消防监督机构、设计、施工等单位组成验收组共同进行。

8.1.2　 竣工验收时，建设单位应提交下列技术资料：

a、经批准的竣工验收申请报告；

b、设计图纸及设计说明书；

c、施工记录和设计变更文字记录（未变更则不必提出）；

d、调试报告；

e、灭火系统主要组件的使用说明书、验收报告或出厂合格证。

8.1.3　 竣工验收应包括下列内容：

a、防护区；

b、灭火系统设置的灭火装置；

c、灭火系统设置的控制系统；

d、有关安全设施。

8.1.4　 竣工验收完成后，参照附录G的规定提出竣工验收报告。竣工验收报告的表格形式可根据灭火系统的结构形式和防护区（或保护对象）的具体情况进行调整。

8.1.5　 灭火系统验收合格后，方可投入使用。

防护区验收

8.1.6　 防护区（或保护对象）的划分、用途、位置、开口、几何尺寸、环境温度及构件的耐压、耐火极限，可燃物的种类等应符合设计要求。

8.1.7　 防护区出入口处应设声光报警器和灭火剂释放标志门灯。

8.1.8　 防护区应有能在灭火系统延时启动时间范围内，使人员疏散完毕的通道与出口。

8.1.9　 灭火系统应能在防护区入口处或保护对象附近进行手动启动操作。

8.1.10　 地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区，应设置机械排风装置，排风设备应能自动关闭。

8.2　 灭火装置验收

8.2.1　 灭火装置的型号、规格、数量及设置位置等应符合设计的要求。

8.2.2　 灭火装置的外观质量应符合本标准6.2.1的规定，且各连接处应牢靠无松动。

8.2.3　 灭火装置的灭火剂贮罐或贮气瓶内的充装压力应符合本标准6.2.2的规定。

8.3　 控制系统验收

8.3.1　 火灾自动报警控制系统中各器件的型号、规格、数量、安装位置，应符合设计要求。

8.3.2　 灭火系统的功能验收应按本标准7.2.3的规定进行。

9　 系统的维护管理

9.1　 灭火系统应由经过专门培训，并经考试合格的专人负责定期检查和维护。

9.2　 灭火系统投入使用时，应具备下列文件资料：

a、本标准8.1.2所规定的全部技术资料和竣工验收报告；

b、灭火系统的操作规程；

c、灭火系统的检查、维护记录图表。

9.3　 每月至少应对灭火系统进行一次检查，检查内容及要求应符合下列规定：

a、对贮存灭火剂及驱动气体的容器、压力表、喷头、感温元件、阀门、火灾探测器、火灾自动报警控制器等全部系统组件，进行外观检查。灭火系统组件的外观质量应符合本标准6.2.1的规定。

b、检查灭火剂贮罐、贮气瓶内的充装压力，应符合本标准6.2.2的规定。

9.4　 每年至少应对灭火系统进行一次全面检查。检查内容和要求除按月检规定的检查外，尚应符合下列规定：

a、防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况，应符合设计规定。

b、灭火装置、灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动。

c、柜式灭火装置上的喷头孔口应无堵塞。

d、按本标准7.2.3的规定，对灭火系统进行一次模拟自动启动功能试验。
9.5　 灭火系统的维修应符合下列规定：

a、贮罐、贮气瓶内的充装压力不符合本标准6.2.2的规定时，应重新加压至符合要求。

b、灭火装置一经开启，必须重新再充装。

c、贮罐、贮气瓶再充装前或每五年应进行水压试验。水压试验不合格不允许再使用。

d、灭火系统的维修应由经公安消防监督部门认可的专业厂家进行。
附　录　A 
（规范性附录）
本标准用词和用语说明

A.1　 执行本标准条文时，对要求严格程度的用词作如下规定，以便执行时区别对待。

1、表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2、表示很严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不允许”。

3、表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

A.2　 条文中规定应按指定的标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。


（资料性附录）
超细干粉自动灭火装置型号规格简要说明

A.3　 悬挂式全淹没自动灭火装置的型号规格

Z  FC  X  —  3  A

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应用方式：全淹没

                                                      灭火剂量：3㎏

                                                      安装方式：悬挂中天式

                                                      灭火剂：超细干粉灭火剂

灭火装置种类：自动

Z  FC  XB — 3  A

                                                  应用方式：全淹没

                                                      灭火剂量：3㎏
                                                  安装方式：壁装式

                                                  灭火剂：超细干粉灭火剂

                                                  灭火装置种类：自动

A.4　 悬挂式局部应用自动灭火装置的型号规格

Z  FC  X — 3  B 

                                                   应用方式：局部应用

                                                   灭火剂量：3㎏

                                                   安装方式：悬挂中天式

                                                   灭火剂：超细干粉灭火剂

                                                   灭火装置种类：自动

A.5　 柜式灭火装置的型号规格

Z  FC  G — 12 

                                                   灭火剂量：12㎏

                                                   安装方式：柜式

                                                   灭火剂：超细干粉灭火剂

                                                   灭火装置种类：自动


（资料性附录）
超细干粉全淹没自动灭火装置性能

表C.1  悬挂式全淹没自动灭火装置性能

	规格型号
	ZFCX（XB）-0.4A
	ZFCX（XB）-3A
	ZFCX（XB）-4A
	ZFCX（XB）-5A

	灭火剂量(㎏)
	0.4±0.010
	3±0.015
	4±0.020
	5±0.020

	保护空间(m3)
	4.8
	36
	48
	60

	喷射剩余率(%)
	≤5

	有效喷射时间(s)
	≤10

	20℃氮气充装压力(MPa)
	1.2

	水压试验压力(MPa)
	2.1

	适用温度范围(℃)
	玻璃球喷头 -10～+50             易熔元件喷头 -45～+55


表C.2 柜式全淹没灭火装置性能

	规格型号
	ZFCG—12
	ZFCG—20
	ZFCG—30

	灭火剂量(㎏)
	12±0.060
	20±0.100
	30±0.150

	保护空间(m3)
	130
	218
	327

	喷射剩余率(%)
	≤15

	公称工作压力(Mpa)
	1.6

	贮罐水压试验压力(Mpa)
	2.4

	20℃时贮气瓶氮气充装压力(Mpa)
	10±1
	15

	贮气瓶水压试验压力(Mpa)
	25

	有效喷射时间(s)
	≤10
	≤15
	≤20

	适用温度范围(℃)
	-20～+55

	喷射滞后时间(s)
	≤20

	注：表中“保护空间”值是取1.2倍最小灭火浓度时的计算值。

例：ZFCX-5的保护空间值：5kg×0.95÷（1.2×0.065kg/m3）≈60m3


附　录　B 
（资料性附录）
超细干粉局部应用自动灭火装置性能

表D.1  悬挂式局部应用自动灭火装置性能
	规 格 型 号
	ZFCX-2B
	ZFCX-3B
	ZFCX-4B
	ZFCX-5B

	灭火剂量（㎏）
	2±0.010
	3±0.015
	4±0.020
	5±0.025

	有效喷射时间（s）
	≤5
	≤5
	≤7
	≤7

	喷射剩余率（%）
	≤5

	喷射滞后时间（s）
	≤20

	20℃氮气充装压力（MPa）
	1.2

	水压试验压力（MPa）
	2.1

	适用温度范围（℃）
	玻璃球喷头 -10～+50          易熔元件喷头 -45～+55

	B类火
	灭火级别
	≥8B
	≥10B
	≥12B
	≥14B

	
	灭火时间（s）
	≤3
	≤3
	≤4
	≤4

	
	单个喷头圆形保护半径（m）
	0.71
	0.80
	0.87
	0.91

	
	单个喷头正方形保护范围（m2）
	1.00×1.00
	1.13×1.13
	1.23×1.23
	1.29×1.29

	A类火
	灭火级别
	≥2A
	≥3A
	≥4A
	≥4A

	
	灭火时间（s）
	≤3
	≤3
	≤4
	≤4

	
	单个喷头圆形保护半径（m）
	0.45
	0.52
	0.57
	0.57

	
	单个喷头正方形保护范围（㎡）
	0.64×0.64
	0.74×0.74
	0.81×0.81
	0.81×0.81


表D.2  柜式局部应用自动灭火装置性能

	规格型号
	ZFCG-12
	ZFCG-20
	ZFCG-30

	灭火剂量（㎏）
	12±0.060
	20±0.100
	30±0.150

	有效喷射时间（s）
	≤10
	≤15
	≤20

	喷射剩余率（%）
	≤15

	喷射滞后时间（s）
	≤20

	适用温度范围（℃）
	-20～+55

	B类火
	灭火级别
	≥26B
	≥35B
	≥45B

	
	单个喷头圆形保护半径（m）
	1.29
	1.49
	1.69

	
	单个喷头正方形保护范围（㎡）
	1.82×1.82
	2.10×2.10
	2.39×2.39

	
	双喷头，单个喷头正方形的保护范围 （m2）
	1.29×1.29
	1.48×1.48
	1.69×1.69

	
	四喷头，单个喷头正方形的保护范围 （m2）
	0.91×0.91
	1.05×1.05
	1.20×1.20

	A类火
	灭火级别
	≥6A
	≥10A
	≥10A

	
	单个喷头圆形保护半径（m）
	0.60
	1.08
	1.37

	
	单个喷头正方形保护范围（㎡）
	0.85×0.85
	1.53×1.53
	1.94×1.94

	
	双喷头，单个喷头正方形的保护范围 （m2）
	0.60×0.60
	1.08×1.08
	1.37×1.37

	
	四喷头，单个喷头正方形的保护范围 （m2）
	0.43×0.43
	0.77×0.77
	0.97×0.97

	注：1、灭火级别中A类火及B类火模型，按GB 4351-1997及GB 8109-1987中的规定。

2、铅垂方向的保护面积值与水平方向的保护面积值相等。


附　录　C 
（资料性附录）
超细干粉无管网灭火系统安装施工记录表

	工程名称
	
	建设单位
	

	生产厂家
	
	施工单位
	

	国家质量监督检验中心检验报告编号
	
	检验日期
	

	产品出厂检验报告编号
	
	出厂日期
	

	火灾自动报警控制器生产厂名
	
	合格证号
	

	灭火控制器生产厂名
	
	合格证号
	

	灭火装置检查结果：



	控制系统检查结果：


	防护区情况及灭火系统的安装情况：


	检查人员签名：

                                                         单位（公章）        年    月    日


表E.1  超细干粉无管网灭火系统安装施工记录表

附录E表格填写说明：
1、“工程名称”指安装灭火装置的项目场所，如：“消防控制中心”、“发电机房”等。
2、“建设单位”指要求安装灭火装置或灭火系统的单位。
3、“生产厂家”指灭火装置和灭火系统的生产厂名。
4、“施工单位”指实施安装施工的具体单位。

5、“检验报告编号”及“检验日期”是指通过国家有关部门检测试验报告的编号及检验日期。
6、出厂检验合格证编号及日期，按工厂提供的检验结果填写。

7、灭火装置及控制系统的检查结果填入相关栏。
8、防护区及灭火系统安装情况按设计要求和施工情况填写。
9、检查人员指施工时的检查人员。
附　录　D 
（资料性附录）
超细干粉无管网灭火系统安装调试报告
	工程名称
	
	建设单位
	

	设计单位
	
	施工单位
	

	调试单位
	
	调试日期
	

	项目分类
	项      目
	结  果

	技术资料

完整性检查
	1、设计说明书、施工图及设计变更文字记录；
2、施工记录；
3、系统及其主要配套设施的使用说明书、检验报告和出厂合格证。
	

	系统及配套

设施调试情况
	1、灭火装置检查；
2、灭火系统功能调试；
3、其他设施调试。
	

	调试说明和结论：


	调试人员签名：

（盖章）         年    月    日

	建设单位意见：

                                                          （盖章）         年    月    日 


表F.1  超细干粉无管网灭火系统安装调试报告

附录F表格填写说明：
1、“工程名称”、“建设单位”、“施工单位”的填写同附录E的1、2、4条。
2、“设计单位”指承担灭火系统施工设计单位。
3、“调试单位”指承担灭火系统的调试单位。
4、技术资料完整性检查栏，对所列资料检查结果填写于“结果”栏。结果应分为：完整、缺项。“缺项”指缺个别项。
5、系统及配套设施调试情况栏，对灭火系统中各组成部分调试结果分别填于“结果”栏。填写以“合格”、“不合格”表示。
6、“调试说明和结论”主要填结论意见。

附　录　E 
（资料性附录）
超细干粉无管网灭火系统安装竣工验收报告

	工程名称
	
	系统名称
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	施工单位
	
	验收日期
	

	验收项目分类
	验收项目
	验收结论

	技术资料审查
	1、竣工验收申请报告；
2、设计图纸及说明书；
3、安装施工记录和设计变更文字记录；

4、调试记录；
5、灭火系统及主要配套设施使用说明书、检验报告、出厂合格证；
6、管理、维护人员培训登记表。
	

	防护区检查
	1、防护区的设置条件；
2、防护区的安全设施。
	

	灭火系统检查
	1、灭火装置检查；

2、控制系统功能检查。
	

	验收人员姓名
	工作单位
	职务·职称
	签  名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	验收组结论：
验收组长签名：                      年     月     日 

	建设单位意见：
（盖章）              年     月     日


表G.1  超细干粉无管网灭火系统安装竣工验收报告

附录G表格填写说明：

1、“工程名称”、“建设单位”、“施工单位”的填写同附录E，“设计单位”的填写同附录F。

2、“系统名称”指灭火系统名称。
3、技术资料审查目的：提供整套建设项目中灭火系统的技术资料，说明该灭火系统验收已具备软件方面的条件。它们是公安消防监督机构依法对工程设计、施工实施有效监督的基础，也是竣工验收时评价依据且便于用户操作、维护、管理。“验收结论”可填“完整”、“缺项”。
4、防护区检查目的：灭火系统能否达到设计所要求的防护目的，除取决于系统设计、施工和产品质量外，还涉及到防护场所、有关的火灾自动报警系统等一系列相关因素；“验收结论”可填 “合格”、“不合格”。
5、灭火系统检查是判定系统可靠性的重要依据，检查项目包括两项，“验收结论”分为“合格”或“不合格”。
6、其他栏目按表格要求填写。
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